
Картонная упаковка (LxPxH мм) 660 800 810

Боковые опоры 1 прав. + 1 лев.

Кабель Однофазный [3G 1,5] - L=1300 мм

Последовательный порт ПК

Подводка для термощупа

Подводка для подключения ручной мойки

Съемный лоток для сбора конденсата

EKF 523 E UD
ЭЛЕКТРОННАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПЕЧЬ С 
ПАРООБРАЗОВАНИЕМ 

Сочетание надежности и передовых технологий. Вы сможете быстро 
приготовить любое блюдо, удовлетворяя требования любого способа 
приготовления, в том числе и благодаря функции прямого впрыска 
воды для образования пара: от буженины до цыплят, от лазаньи до 
всех тех блюд, которые требуют особенно деликатного приготовления. 
Программируемое включение с задержкой позволит вам заранее 
решить, когда начать процесс приготовления, а результаты всегда будут 
на высоте.  Работа с печью предельно интуитивна, а еще больше ее 
облегчает электронная панель управления, оснащенная 99 программами, 
позволяющими разделить цикл приготовления продукта на 4 этапа.

Размеры печи (LxPxH мм)     610 729 660

Вес (кг) 44

Шаг направляющих (мм) 80

Противень  2/3 GN из AISI 304 
(354x325x20 мм)

Код KT6G

Горизонтальная решетка 2/3 GN из 
стали AISI 304

Код KG6X

Стол Код EKT 423 - Код EKTR 423
Код EKTS 423 - Код EKTRS 423 

Код EKT 423 D

Пластина для уменьшения потока воздуха Код EKRPA/A

Термощуп Код EKSC

Термощуп с держателем Код EKSCS

Емкость 7 л Код EKSA

Комплект насоса с трубой и филь-
тром

Код KKPU

Комплект душирующего устройства с держателем Код EKKD

Питание электрическое

Вместимость 5 противней / решеток 2/3 GN 
(354x325 мм)

Приготовление С вентиляцией

Пар Прямой впрыск с автоматической 
регулировкой посредством 10-ти 

позиционного переключателя в виде круглой 
ручки со светодиодным дисплеем

Рабочая камера Сталь AISI 304

Температура 50 - 270°C

Контроль температуры Цифровой зонд

Панель управления Электромеханическая, боковая, с левой 
стороны

Кол-во программ 99

Программируемые этапы 4

Предустановленная температура /

Предварительный нагрев В наличии

Дверца Боковое открывание с петлями 
справа 

С вентиляцией
Доступное для обслуживания стекло

Электрическая мощность (кВт) 3,2

Частота тока (Гц) 50/60 

Напряжение (Вольт) AC 220/230

Кол-во двигателей 1 двунаправленный

Парогенератор (бойлер) /

Защита от воды IPX3

Размерные характеристики Функциональные характеристики

Электрические характеристики

серийное оснащение

АКСЕССУАРЫ

IPX3

Рабочая камера из нержавеющей стали

Доступное для обслуживания стекло дверцы

Устройства быстрого крепления боковых опор

Утопленное уплотнение

Возможность установки наверх другого оборудования

Система принудительного охлаждения внутренних компонентов

IPX 3

Подводка для подключения ручной мойки

Новая форма рабочей камеры

Сертификация СВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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