
EKF 464 UD
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПЕЧЬ С ПАРООБРАЗОВАНИЕМ

Практичность и качество. Выпекает круассаны с начинкой или без нее, это отличный 
помощник для всех тех, кто желает разогреть, сделав его вновь хрустящим, хлеб. 
Естественное применение для этой печи - использование в небольших пекарнях 
и кондитерских, где пространство является ценным фактором. Несмотря на 
компактные размеры и простоту использования, печь EKF 464 UD позволяет достигать 
профессиональные результаты с минимальными затратами времени и энергии 
благодаря функции с прямым впрыском воды для парообразования, позволяющей 
персонализировать любой рецепт в зависимости от нужд способа приготовления. 

Размеры печи (LxPxH мм)     784 752 634

Вес (кг) 58

Шаг направляющих (мм) 83

Картонная упаковка + поддон (LxPxH 
мм)

805 830 800

Боковые опоры 1 прав. + 1 лев.

Кабель Двухфазный+нейтраль [5G 2,5] - 
L=1600 мм

Подводка для подключения ручной мойки

Набор для установки печей друг на друга Код EKKM4

Алюминиевый противень (600х400х20 мм) Код KT9P/A

Противень из перфорированного 
алюминия 
(600x400x20 мм)

Код KTF8P/A

5-рядный противень из перфориро-
ванного алюминия (600x400x20 мм)

Код KTF9P

Хромированная решетка (600х400 мм) Код KG9P

5-рядная решетка из AISI 304
(600x400 мм)

Код KG5CPX

Стол Код EKT 411 - Код EKTR 411 
Код EKTS 411 - Код EKTRS 411 

Код EKT 411 D

Расстойный шкаф Код EKL 864
Код EKL 864 R

Конденсационная вытяжка Код EKKC4

Комплект душирующего устройства с держателем Код EKKD

Пластина для уменьшения потока воздуха Код EKRPA/A

Емкость 7 л Код EKSA

Комплект насоса с трубой и филь-
тром 

Код KKPU

Возможность двойных опор

Код печи с двойными опорами 
EKF 416 UD и

EKF 416 AL UD
(с боковым открыванием дверцы)

Питание электрическое

Вместимость 4 противня / решетки (600х400 мм)

Приготовление С вентиляцией

Пар Прямой впрыск с регулировкой посред-
ством переключателя в виде 5-ти позици-

онной круглой ручки

Рабочая камера Сталь AISI 304

Температура 50 - 300 °C

Контроль температуры Термостат 

Панель управления электромеханическая, нижняя

Кол-во программ /

Программируемые этапы /

Предустановленная температура /

Предварительный нагрев /

Дверца Откидная
С вентиляцией

Доступное для обслуживания стекло

наложимо выполнимый

Электрическая мощность (кВт) 6,4

Частота тока (Гц) 50 (60 по запросу)

Напряжение (Вольт) AC 380/400 2N

Кол-во двигателей 2 двунаправленных

Парогенератор (бойлер) /

Защита от воды IPX3

РАЗМЕРНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИйНОЕ ОСНАщЕНИЕ

АКСЕССУАРы

IPX3

Рабочая камера из нержавеющей стали

Доступное для обслуживания стекло дверцы

Устройства быстрого крепления боковых опор

Утопленное уплотнение

Возможность установки наверх другого оборудования

Система принудительного охлаждения внутренних компонентов

IPX 3

Подводка для подключения ручной мойки

Новая форма рабочей камеры

Сертификация СВ

Ручка нового современного дизайна

ПРЕИМУщЕСТВА

Сертификация

784 mm

752 mm

625 mm40,2 mm 44 mm 135 mm 260 mm

12
4,

9
m

m
34

3,
9

m
m

18
,9

m
m

24
,4

m
m

66,1
mm

147,8
mm

86
mm

95,1
mm

695 mm 47,5 mm

43,3 mm

63
4 

m
m

59
7,

 7
 m

m
36

 m
m

82,5 mm 82,5 mm 133,6 mm 453,5 mm 79,3 mm619 mm


