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DECK SHOP.Pro  
Правила техники безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕ-
ХОБСЛУЖИВАНИИ
 -  Перед установкой и техобслуживанием устройства следует вни-
мательно ознакомиться с настоящей инструкцией и обеспечить 
ее тщательное хранение для возможности обращения в будущем 
для консультации.

 -  Все операции по установке, монтажу и внеочередному техобслу-
живанию должны осуществляться только квалифицированным и 
уполномоченным персоналом компании UNOX, в соответствии с 
действующими нормами страны использования оборудования, а 
также при соблюдении норм, соответствующих установкам и пра-
вилам техники безопасности.

 -  Перед выполнением каких-либо работ по установке или техоб-
служиванию следует отключить устройство от системы электри-
ческого и гидравлического питания.

 -  Перед подключением устройства убедиться, что системы соот-
ветствуют стандартам страны, где устанавливается устройство, и 
что соблюдаются технические требования, указанные на завод-
ской табличке устройства. 

 -  Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, 
без наличия соответствующего разрешения, в нарушение ин-
струкций данного руководства, могут привести к ущербу, трав-
мам или аварийным ситуациям со смертельным исходом.

 -  Кроме того, работы, несанкционированные вмешательства или 
изменения, без наличия соответствующего разрешения, в нару-
шение инструкций данного руководства, обуславливают снятие 
оборудования с гарантии*.

 -  Установка и обслуживание устройства без соблюдения изложен-
ных в данном руководстве указаний может привести к нанесению 

 *Подробную информацию см. на сайте www.unox.com в разделе «Гарантия»
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РУ
С

NHM ≤ 250 мкСм/см 

TH < 8 °dH, Cl- ≤ 25 ч./млн 
(5 капель реактива*)

Не требуется обработка 
воды

TH ≥ 8 °dH, Cl- ≤ 25 ч./млн 
(5 капель реактива*)

UNOX.Pure

Cl- > 25 ч./млн (5 капель реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM = 250 - 350 мкСм/см 
Cl- ≤ 20 ч./млн (4 капли реактива*) UNOX.Pure

Cl- > 20 ч./млн (4 капли реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM = 350 – 450 мкСм/см 
Cl- ≤ 15 ч./млн (3 капли реактива*) UNOX.Pure

Cl- > 15 ч./млн (3 капли реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM = 450 – 500 мкСм/см 
Cl- ≤ 10 ч./млн (2 капли реактива*) UNOX.Pure

Cl- > 10 ч./млн (2 капли реактива*) UNOX.Pure-RO

NHM ≥ 500 мкСм/см UNOX.Pure-RO

* использовать реактив из набора UNOX KSTR1081A

** жесткость, измеренная при помощи набора UNOX KSTR1082A 

Если параметры воды для образования влажности отличаются от указанных, необходимо использовать 

фильтры (UNOX.Pure/BAKERY.Pure).
















