
Инструкция по эксплуатации

Столы серии GN



Внимание 

1. Перед нспо:тыоваю,ем изделия, про•ттаrпс инструкцию. 
2. Пользоват ль несёт ответственность за исnользованне стола в соотвсствии с

HHCI ру1.;ц11ям11.
3. В с:1учас неполадкоn свs.1ж1песь с J.Истрибьютором.
4. Стол должен быть расположсl;f в сух.ом и хорошо n овстрн.ваемом помещен ин.
5. Не допускается установка изделия вблизи 1с,:очю1ков теп. ювого из.1уче1ш • , .е.п;ш r.

батарей оrоплсния и т.п., а также в местах действия прям:ых солнеч�ых лучей.
6. Обраruте внимание на то, что любой сдеl<Т'11tчесю1й аппарц мо ·ст быть оnасньtм.
7. I Iem, 1я ис110m юва1 Li для хранения взрывоопасны вещес·ш, так�1х как наn имср газ.

бе1;1111н I т.п.
8. В ко�н:трукцщt изделия. нс испольюва11ы зсбес1· 11.rш CFC.
9. Компрессорное масло нс сод� ж11 r РСВ

Распаковка и уста110вка 

Сто 11ос1а.вляется в улаковкt: н .на 1ерсвя.н 1ых т:н.1J1лс·1ах. Стол ,ш-�о распаковать н сня1 с 
паллст. необходимо также сНJПЪ предохраняющую подliэтнленовую пленку. 

11-•я правильной рабо1ы стола, :-.1ес10 установки должно бы ть ров:ны�t, прочным и жёсткю.1. 
Если nр11ла�аю1с,я ножю. 10 в� oн11Jpy11r� их \f. фш)'р) J.1. 

Р11с.1.1 



Подключ�н11е к э"1ектросети 

Стол должен бьп ь по,1ключён к питающей 'Электрической сети 220-240 V/50Hz. 
Розетки донжна на, одится в легко доступном месте. ТТ01'к:тючсю1е к элсктросеnr допуска,.:т�я 
1сльf(о ч.ерсз сrационарную розетку или удлиюпел1-, L: заземляющим прово, ом. 

·1апуск

Перrд исноль:юванием стол необходимо почистить, см. раздел «Обслуживание>). 

В11има1ше! 

Если стол при перевозке находился в лежачем состоянии, подождите 2 часа до того как 

влю•.�ать его в электросеть. 

Включите к электросети и нажмите на кнопку-включатель на контрол1,ной панели Рис.1.9. 

Р.ис. 1.9 



 

ТермостаJ 

Термостат находится на контрольной панели, рис.2.0. 

Рис. 2. 
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Термостат запрограммирован, поэто11,1у нет необходимост.и в ero 1:1астройке. 

При вклю L rении стола, на экране дисплея появится актуальная внуrрення.я температура стола. 

Показ внутренней температуры: 

'SEТJ \:.,____,, Нажмите на данную кнопку и на экране дисплея покажется настроенная температура.
Чтобы вернуться в исходное положение ада ещё раз 11.ажать -1а кнопку. 

Настройка температуры: 
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При нажатии на эту кнопку.на экране появится актуальная теr.mература. 

При нажатии на данную кнопку, температура возрастает. 
i 

.... \ 

' -с:.> При нажатии на данную кнопку, температура сщ,жается. 
(sЕт·1 

-- Нажмите на эту кнопку, чтобы заrщмнwт.ь/3ареrи,стрироватъ новые дщ-щые. 

АварийJ1ая сигнализация 

PFl - Мигающая лампа указывает н.а аовреждение датчика. 
Температура стола будет неизменяемой пока стол не отремонтируется. 

PF2 - Мигающая лампа указывает что повреждён датчик испарителя. 
Это не влияет на работу тола, но следует починить как можно скорей. 

Размораживание стола 

Стол размораживается автоматически с запрограммированными интервалами. 
В случае частого открыuания дверцы стола может возникнуть необходимость ручного 
размораживани}с. 
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J,:, Механическое: размораживание запускается при помощи нажатия на данную кнопку
более 3 секунд, после чего изделие запускается как обычно. 

Отгаявщая вода стекается в ванночку расположенную в компрессорном отделе. 



Техобслуживание 

Отключ�rтс стол от сети. 

С ол нсобходиl\ю регулярно ч1-1сп1ть. Мойка и.зл.слия пrоюводи rся теплой вол,011 с 
исбот,шим колнчсствоь,1 мыльиоrо средства. После чего стол промыть чистой водой и 
11росуw11ть. 

ЗАПРЕЩАЬТСЯ использова1 ь хлоросодt:ржащис 1\t0Ющ11е ере ства 1ши друrн дкис

средства, которые могут повредить работе стали. 

Ч11стка ко11,J, 11сатора пронзrюдится прп помощи пылесоса и жест1<ой щетки. 

Избегайте попадания воды в комнресор11ый отдел. т.к. зто южет 11ривести к замыканию и 
110врсжд шно электрических деталей тола. 

Устранен11енеполадок 

Пр11 неполадках в холодильной системе проверьте вставлена ли вилка в розетку и 
подключена ли розетка, а также если нет неполадков в сети. 
Ее и причину неисправности не возможно выяснить. обратитесь к дилеру. Обращаясть к 
д11.1еру, назовите модель хоподильннка, с рий11ый ном р и номер 1пделня. Эти данные 
указаны нu заводской табличке с правой стороны на внутренней панеле или на внешней 
панелс задней •щст,1 стола. 

Утилизация 

Если срок эксплуатации изделия подошёл к концу, его 1;ледует утилизировать без нанесения 
вреда окружающей среде. Следует принимать во внш,1ание существующие правила 
у

т
илизации. Помимо этого могут существовать определённые законодательные требования: 

110 утилизаш1и, которым тоже необходимо следовать. 


